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AUSBAUANLEITUNG MOTOR

1. Trennen sie die Motorverbindungskabel
2. Auszugsstange mit dem Innensechskant nach unten in das Sattelrohr einführen und die selbst-      
sichernde M6 Mutter der Quetschklemmung lösen 

3. Auszugsstange wenden und erneut in Sattelrohr einführen. Die Auszugsstange auf den Gewinde-   
stift der Motoreinheit aufschrauben. 
4. Die Motorbefestigungsschraube am Rahmen lösen 

5. Motor aus dem Rahmen herausziehen. 
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AUSBAUANLEITUNG RITZEL

1. Demontage des linken Kurbelarmes (siehe Shimano Anleitung)
2. Demontage der linken Lagerschale (siehe Shimano Anleitung)
3. Die Innenschalen des Ritzel- Demontagewerkszeugs mit der Nut nach innen nacheinander in 	            	
    das Tretlager einführen und in die Aussparung des Konus einrasten lassen.

4. Aufschieben der äußeren Hülse des Demontagewerkzeugs bis zum Anschlag an der Ritzel Hinterseite. 
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AUSBAUANLEITUNG RITZEL

5. M10 Schraube in das Demontagewerkzeug einschrauben.

6. M10 Schraube mittels 8mm Imbusschlüssel bis zum Lösen des konischen Rings anziehen.
7. Werkzeug mit eingespanntem Konus von der Welle abziehen und Ritzel aus dem Tretlager entfernen.


